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2. Démarrer l'installation
Vérifiez '’ensemble des cotes

2

Ecoincon gauche

Ecoingon droit

Profondeur de
refoulement

Hauteur de baie

Largeur de baie

2l
A
B
C
H
L
P

Retombée de linteau

H

Hauteur total

5 )

Largeur total

Type de montage:
Installation RL - Porte sectionnelles avec retombée de linteau réduite
pour construction résidentielle. Pour une hauteur de baie (H) inférieure
a 2600mm la retombée de linteau se trouve entre 130mm a 200mm.

——

HT

Installation SL - Porte sectionnelles avec retombée de linteau basse

pour construction résidentielle. Pour une hauteur de baie (H) inférieure
a 2600mm la retombée de linteau se trouve entre 200mm a 300mm.

Installation NL - Porte sectionnelles avec retombée de linteau normale

pour construction résidentielle. Pour une hauteur de baie (H) inférieure
a 2800mm la retombée de linteau sera de 300mm.

Type de Installation RL |Installation SL |Installation NL
Nlositaiis (Retombée de | (Retombée de | (Retombeée de
9 linteau réduite) | linteau basse) |[linteau normale)
Retombée| 130<P <200 | 200<P <300 P 2300 mm
de linteau (mm) (mm) (mm)




2.2. Prenez connaissance du schéma général
Type de montage:
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Type de montage:




2.3. Liste des piéces

(1] ) 1 (®
Vi \“\‘

( @ Galet a roulement 2
L Y)bille

Rl
\_ J
(

, Ressort de torsion)
droite (simple ou
double selon la taille
de la porte) i

Palier de fixation du)
ressort et parachute

e _"‘*-,\7\ N
e /A Entretoise de guidage
|

.. L /. de ressort droit (deux
\ ) modéles |
( B - Palier de fixation du)
ey | , ressort et parachute
71,@‘\)* S);\JL; 'A visau kaneces de ressort droit (deux
= ) S modéles p

7
N Palier de fixation du)
ressort et parachute
de ressort droit (deux

modeéles y

Boulon a téte fraisée
M8x16 mm

J
N Palier de fixation du)
. ressort et parachute
Ecrou M8 de ressort droit (deux
P modeéles y
/2 N b
@ D i\ s Poulie (quatre modéles
\ w\ Boulon a téte plate ibl I I
y : ) M6x16 mm possibles selon la
\ surface de la porte)
S
3 A
ey Poulie (quatre modéles
s Tirefond M8x50 mm possibles selon la
surface de la porte)
o J
N o
Poulie (quatre modéles
possibles selon la
surface de la porte)
/
™ ™

Poulie (quatre modeles
possibles selon la
surface de la porte)

\ el J
N (7 : N
@ [ ﬁ:\\b

Boulon a téte fraisée
M6x16 mm

v \) Cheville metallique
Ecrou M6 @\%‘# ffi}ﬂ«J J M8x50 mm
? 3 Sl ' y
=5 Ressort de torsion) m J— 1
gauche (simple ou||+ _—
; double selon la taille ,3;’””““\\‘\‘ " AR ST
s de laporte) )\ 3




=
Poulie (quatre modéles
possibles selon la
surface de la porte)

Platine d'accroche du)
cable et du galet bas
avec réglage de la
tension du cable gauche )

v
~

Poulie (quatre modeéles
possibles selon la

surface de la porte)
D

Platine d'accroche du)
cable et du galet bas
avec réglage de la
tension du cable droit )

=
Poulie (quatre modeéles
possibles selon la

surface de la porte)
w,

=4
Corniére ou barre de
liaison des rails

arrieres
J

~]
Poulie (quatre modeéles
possibles selon la

4
Corniéere du rail

vertical droite (selon

surface de la porte) le type de montage)
-4
Corniére du rail
Rondelle M26 vertical gauche (selon
4 le type de montage)
S
N
Roulement Charniére latérale
J S
) Support de galet haut.) )
Utilise paur linteau Charniére centrale
réduit ou bas (RL ou
SL) p y
Y ™
Support de galet haut. S
Utilisé pour linteau Panneau
standard (NL)
J J
E E
Piéce de connexion
centrale de rail de Poignée
liaison G
i o

\
f'@ ™\

\ Pied de suspension
| des rails horizontaux

S

Accouplement (si)
nécessaire, en
fonction de la largeur
de la porte) y

Rail horizontal droit
(selon le type de

montage)
7

Accouplement (si)
nécessaire, en
fonction de la largeur
de la porte) N

N 75

AL

D

\

P

@ Rail horizontal
% gauche (selon le type

de montage)

X

S

~

Verrou manuel
intérieur




extérieure -[Option] jointau linteau

= N 7 — ™
B | @ -
/f’ % Serrure intérieure / l l Patte de fixation du

(7 ) N g,
@C 4
/,.,;;,75??' Serrure intérieure / T
&2 extérieure -[Option]
/ o
" Cable et serre cable Joint latéral
P < N\ = \
@ =R \‘}\ 7

) Bague de distance en ' Cheville de Nylon

I:\.,i" v/j’ plastique 8mm
L \ ) |
@ \ ~ \
P o o ’H‘-’ '\“

(%f/% Supportde galet | ﬁlyjﬂ‘m Vis 5x40
N J i 7
'@ 3 ) ~
‘\ijﬁ)‘ﬁ - Palier de fixation
3\)\) " Vé)si nl\ggmo et = central du ressort au

P W poig plafond

‘ ) !

%

= N
A\
a0
b

\
'l\
i)
L
/

4
I

: g Palier de fixation)
3 ) . latérale gauche/droit
‘////J Rondelle M8 <] elou centrale du
aall ressortauplafond

— gauche dfoit

I Palier de fixation)
.| latérale gauche/droit
e/ou centrale du
ressortauplafond

|
f
|
AN,

8\(

Protection pour galet

L S

7 _—Arbre @254 mm (SP —

®,J _hécessaire, en rPéaSr%cehnuttieel dfé ?aa E: 2

N\ ___— fonction de la largeur auche .

\\ L de la porte) y 2 /
\

Parachute de cable
résidentiel réglable
droit

% e
@

‘.’.’:f 1.“_} \

\

‘;) Equerre de rapport
\B8 B \ / des rails horizontaux

——

\_ J
(7 — N
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— Profilé supérieur

)
N

Support pour les

‘ = Ln pieds de suspension
\Lt J _J
(7 B )
@ Joint d’étanchéité = clavette

supérieure -
\. 7 J/




=
Hublot en verre
isolant et sécurisé
[Option]

~

Butée ressort
droit/gauche [Option]

i
~

Dispositif tension de
cable droit

L
\

Grille de ventilation

[Option] I
N ) <
- , — : ssort)
Dispositif tension de @ - : ;uge miaétr:]g;inpg?temp(owant
cigbltei gra‘;iche "~ faire office de faux linteau ou de
p N faux écoinoon si nécessaire)




2.4 Type de mur

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée
la porte ainsi que le mode et type de fixation a la struture soit sir et adéquat.

2 ; % r x . R i -
Mur en briques Mur en beton Mur en bois Mur sur panne acier

Vis non incluse!

e/

a

Vis auto taraudeuse
b 1/4-14x1" 6,3x25mm

M8x50mm et cheville| |M8x50mm et cheville| | Vis 1/4-10x1" 6,3x25mm

. AN 2 X J >,

3. Montage de 'huisserie
f Assurez-vous que la porte et toutes les vis sont correctement fixées.
Une mauvaise fixation des vis peut causer des blessures graves.

Ole I'épaisseur réduite.

f ttention: Il existe un risque de coupure lors de la manipulation des piéces
Un sticker de signalisation prévu est a cet effet

3.1 Montage des corniéeres
3.1.1 Couper le joint d’étanchéité latéral (67).

= - / / - =

N\ N
X ¢
A Hauteur de baie + 30

: ; 11 |




3.1.2 Appliquez le joint d’étanchéité latéral (67) sur les corniéres (31 et 32).

| e I 2 étape
\




3.2 Fixation de la premiére corniéere (32)
3.2.1 Repérer la position de la corniere.

LT = Largeur totale

g
A
i
” L= Largur baie > .
o
= I
@ —
.5. ) =
© L/2 - Centre de la baie D
1 < — g =
: g
= I
T
+ B
L/2 + 70mm > L/2 + 70mm -
| V V
4 _ \ 4
Exemple:
La largeur de la baie est:

L=2400mm

Centre de la baie est,

L/2 = 2400/2 = 1200 mm

et marquer sur le sol.
KEIGCRAEEY | /2 +70 = 1200 +70 = 1270mm

Marquer cette mesure de

chaque coété de la porte.

Pour faire en sorte que la force d'impact du moteur soit en conformité avec
les normes europeennes sur tous les points de mesure, il est tres important de

s’assurer que le lieu ou la porte doit étre installée soit de niveau, et que l'installation

de la porte soit effectuée en conformité avec les instructions.




3.2.2 Positionner la corniére (32).

(PSS oo

r
—e

B
\ \\\ U
.

_a

-

€D Positionner la corniére sur la marque faite dans 3.2.1.
Positionner la corniére avec le premier serre-joint.

_

Vérifier la verticalité de la corniére et la fixer avec le deuxiéme serre joint.




3.2.3 Fixation de la premlere corniere (32)

T
|l =38
T

Si nécessaire, retirez la corniére verticale pour faire
les percages et placez les chevilles (9). Dans ce cas,

vous devez répéter 'opération des chapitres 3.2.2 et 3.2.3.

g

fad

—_— -

—]ou

Percer les trous.
8 Positionner les chevilles (9).
B Fixer la corniére avec les vis (8) en controlant la verticalité.

n Placer la corniére verticale gauche m




Ressort < 95mm

Visser |la partie supérieure de la corniére
avec les chevilles métalliques (17) ou vis

(8).

O Retirez les serre-joints.

3.3. Fixation de la deuxieme corniére (31)

3.3.1 Répétez les étapes 3.2.1 a 3.2.3 pour fixer la seconde corniere (31).

N

Ty ©

|
|
\\
&N D
-
= £




3.4. Fixation du joint d’étanchéité horizontal
Le joint haut assure I'étanchéité de la porte au niveau du linteau la pose de celui-ci est
une étape importante pour la bonne isolation de votre garage.

* Dans certains cas le joint peut étre monté directement sur la porte.

Placez le joint en applique contre le linteau (a fleur de ouverture), maintenez-le en
place a l'aide d'un serre-joint et fixez-le a I'aide des tirefonds et des chevilles fournis.

Notez: || est possible que la baguette de joint haut soit plus longue que nécessaire,
nous vous conseillons alors de la couper afin qu'elle vienne parfaitement se loger
entre les deux points verticaux pour former un carré de joint parfait.

ANotez: Le joint supérieur du linteau € uniquement utilisé pour les portes jusqu’'a
2800mm d’hauteur. Pour les portes supérieures a 2800mm d’hauteur le joint supérieur
va déja installé sur le dernier panneau (voir chapitre 3.5 de la page 19).

3.4.1 Couper les extrémités des rabats du joint d'étanchéité (61) a 45 degrés
avec un cutter.




2.4.3 Fixation du profil supérieur (60)

MM
NN

NONRS,

N \\\ N
DN

o

n Positionner le profil supérieur.

Marquer I'emplacement des trous de percage des pieces (62).
Percer les trous.

o Positionner les chevilles (68).

B Visser les pieces (62) avec les vis (69).

@ Placer le profil supérieur.




3.5. Fixation des rails horizontaux aux corniéres
3.5.1 Visser a l'aide des vis (6) et écrous (11) les guide courbe (27) a la
corniere.

NFece
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RL - Linteau Reéduit

qu

(=)

NL - Linteau Normal

J

Es
1ére étape 2éme étape
| -




SL - linteau bas

RL - Linteau Réduit

[
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3.5.3 Visser les vis (6) et les
ecrous (11) dans le trou perce.

M=l
Py

T kJﬁ

— Jl& Il
3

' \
Ul |

3.5.3 Visser les vis (6) et les
ecrous (11) dans le trou percé.
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SL - linteau bas

RL - Linteau Réduit

©
£
=
O
P
=
©
2
=
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1
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/1\ Attention
Les rails doivent
étreimpérativement

w

horizontaux

v

/I\ Attention

Les rails doivent
étreimpérativement
horizontaux




3.5.6 Aligner les rails verticaux des équerres (31 et 32) avec les rails horizontaux (26 et
27) avec une pince, de fagon a ce que le galet en passant n’ait pas de points culminant.
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3.6 Montage du rail de liaison arriére
Fixer le rail de liaison des rails horizontaux (30) aux équerres (47) a I'aide des

vis (10) et écrous (11).

i {@ e
; ~~ O &
& 7\'-""'-—\7.__‘ E‘jzx | E, | ]

~
/N\La piéce (24) est
uniguement utilisée a|
partir de 4000mm de baie. ===

La piece (24)
est uniquement
utilisée a partir
de 4000mm de
baie.

Vue intérieure

Vue extérieure




3.7 Fixation du rail de liaison arriére
3.7.1 Visser le rail de liaison (30) aux rails (26 et 27) a I'aide des vis (10) et

ecrous (11).
\\ @ ‘.\\
/f\ x4 | 4>/|,I x4

Q10
A Attention - =
Les rails doivent étre —

impérativement horizontaux

|
~
Linteau < 200 Linteau > 200
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Vérifier que les diagonales soient e Percer le plafond et positionner les
egales: X=Y. chevilles (9).

P) Installerles pieces du suspensions B Fixer les suspensions (25) au plafond
et adapter les aux rails (26 et 27).. avec les vis (8A) et des rondelles (44), (ou

Marquer I'emplacement des trous seulement avec les vis (8B)).
de percage au plafond. @ Fixer les deux piéces du suspensions (25)

avec des vis (10) et des écrous (11).
[ Ne jamais fixer le cadre au plafond a I’aide de courroies, cordes et tous]

m autres supports flexibles ou élastiques!




4. Montage de 'arbre et ressorts

4.1. Montage de I'arbre

Enfiler les differents éléments sur I'arbre en suivant l'ordre du schéma (il est trés
fréquent que les arbres soient livrés déja assemblés).

Procédez a la mise en place du ressort de traction. Pour les portes avec des ressorts
< 95mm sans inclination, poulie rouge et ressort noir a gauche, poulie noir et
ressort rouge a droite. Pour les portes avec inclination et ressorts = 95mm poulie et
ressort rouge a gauche et poulie et ressort noir a droite.

Certaines portes peuvent étre mono ressort.

Il est souvent nécessaire de couper I'arbre du ressort s'il est trop long.

/,x\ Si vous avez des ressorts supérieurs a 95mm ou rails inclinés il faut
/s \ passer a la page 33 ou 34.

4.1.1 Tambour
Linteau > 0,2m & @ Linteau > 0,2m & @Linteau > 0,2m &
- Hauteur £ 2,4m Hauteur > 2,4m Hauteur > 3,68m

F

s
) ?
e N\ | N

Tambour
peint en noir
du cété droit

ambour peint
en rouge du
coté gauche

-JL\( 4
7

Piece 19A Piece 19B Piece 19C Piece 19D
\ & % \. T N J

4.1.2 Accessoires

Rl Accouplement

Largeur=4,2m

= 2 = > ’

Largeurz3m Largeur24,2m Ressort295mm Largeurz 3,2m ouHauteur> 2.8
) " '-:;_::_ ’." \
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\__Piece 75A Piece 75C_JU| Piéce 38A Piéce 38B d25




4 1.3 Enfiler les différents éléments sur I'arbre en suivant 'ordre du schéma.
Par la suite, placez les tambours dans I'arbre (tambour peint en]

rouge du coté gauche et celui peint en noir du coté droit) et placez
I'arbre dans la bonne position pour étre monté sur la porte.

Arbre (Céoté gauche)

Ressort < 95 & Sans Inclinaison
A\

i\ La palier (75) est
uniquement utilisée a
partir de 3000mm de baie.




4.1.4 Assembler les arbres (18) et (46) grace a la piece d’'accouplement (38).

Ressort < 95 & Sans Inclinaison

Noir




4.2 Fixation de I’arbre aux corniéres
4.2 1 Positionner I'arbre dans les corniéres verticales.

Ressort < 95 & Sans Inclinaison




4.2.2 Placer les roulements (22) sur 'ouverture des cornieres (31) et (32).

Coté gauche Céte droit

Ressort < 95 & Sans Inclinaison

4.2.3 Pousser la rondelle (70) contre le roulement en métal (22).

Coteé gauche Coté droit

4.2.4 Placer les tambours contre les rondelles (70).




4.2.5 Fixer le parachute (14) sur la corniere verticale (32) avec deux ecrous (5).
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4.2.6 Fixer la palier en plastique (75) au linteau.
/I\ La palier (75) est uniquement utilisée a partir de 3000mm de baie.

200 mm

. Posmonner la paller en plasthue (75) a Posmonner Ies chevilles (9)
9 Marquer I'emplacement des trous de la palier. 6 Visser la palier (75) avec les vis (8).

m Percer les trous. 6 Le palier (75) placé.




4.3 Montage du parachute
4.3.1 Fixation de parachute du ressort (14) sur I

ar_b_rg )
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@@=} B> 94.5mm ek
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7

2éme étape

€ Serrerla vis de parachute du ressort sur 'arbre. () Serrerla vis sans téte (A) dans

; . . le trou percé. La vis sans téte
9 Faire tourner I'axe 180 degrés. P

; " sl va dans le sachet plastique de
Percer I'axe (méche de diameétre 4.5mm) en parachute du ressort (14).

face du trou présent sur le parachute. m




4.3.2 Positionner le ressort.

Ressort < 95 & Sans Inclinaison

-




4.4. Installation de I'axe pour palier avec ressorts inférieurs a 67mm
avec inclinaison.

Coté droit

=
(o]
0
©
=
©
=
Q
@
>
<
o
N~
(=)
Vi
=
(o]
(7))
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)
(1

14

Coté gauche

Fixer I'axe a la paroi,
selon indication des
U Iy étapes 1 et 2

¢ Répéter les 4.3.1 et
L2

Linteau (mm) |[L, (mm)
_ L= . <200 0
1ére étape 2200 20




Ressort 2 95

4.5. Installation de I'axe pour avec palier avec ressorts supérieurs a 67mm.
19 Coété droit

Cété gauche

Fixer 'axe a la paroi,
selon indication des

etapes 1 et 2
Suivre les instructions

du frein, envoyées
avec le frein.

Hauteur (mm) | L, (mm)
<3680 35
= 3680 85




5. Montage des panneaux
5.1 Montage du panneau inférieur

5.1.1 Placer le panneau N°1 (muni du joint bas)

I'image.

/\\ Couper le joint
comme indiquée sur

/1\ Note: Les panneaux sont numérotés (sur le coté au
feutre) de bas en hautde 1 & X selon le nombre de panneau.

5.1.2 Monter les galets.

Surface de la porte < 7m’

Surface de la porte 2 7m’

r

Galet gauche

-

~

Galet droit

-,

7

Galet gauche

&

Galet droit

N




A Surface de la porte < 7m’

5.1.3A Insérer le manchon du cable (40) dans le crochet réglable du support
de cables (28 et 29) puis faire passer le cable dans son logement.

(e o Piéces
:

q
/\Placer

le cable \ “trouverer glissé “sur
d’acier (40) Ies cables un serre cable,
: —==2"" positionner-le a I'extrémité du

> cable en laissant dépasser 5mm
de cable environ et écraser le
serre-cable a l'aide de votre
marteau pour le sertir si ce
n'est pas déja fait. Renouveler

Sene‘Eéble I'opération sur le second céble.
5.1.4A Fixation du support de cable gauche (28).
®

n Insérer le galet dans le rail.

P) Visser les support (28) dans les

.parties metalliqgues du panneau }EIP Q10
avec les vis (3).

Support de cable (28) placé.

5.1.5A Répéter I'étape 5.1.4 pour le support de cable droit (29).




A Surface de la porte 2 7m’

5.1.3B Insérer le manchon du cable (40) dans le crochet réglable du support
de cables (93 et 94) puis faire passer le cable dans son logement.

| Nl Pieces
S EL ‘ L\
&) 11§
Lubrifier
la zone de a
passage| =)
du cable du \ -
parachute de &P lacer
/ le cable =.. Vous trouverer glissé sur
S ' et Vles cables un serre cable,
- amel; (40) ”’ positionner-le & I'extrémité du

%> cable en laissant dépasser 5mm
de cable environ et écraser le
<> serre-cable a l'aide de votre
F_— marteau pour le sertir si ce
L n'est pas déja fait. Renouveler

Serre cable I'opération sur le second céable.
5.1.4B Fixation du parachute de cable gauche (93).

Insérer le galet dans le rail. m_
p) Visser les support (93) dans les | 7/ — P
.parties metalliques du panneau @LE] = Q10 ”‘\&}
avec les vis (3). } - % . 4
Support de cable (93) placé. i 4”/, @@xe

5.1.5B Répéter I'étape 5.1.4 pour le parachute de cable droit (94).




5.1.6 Montage des cables.

Une fois les serres cables sertis, la boucle du cable dans la “queue de cochon® de la platine d'accroche
du cable, fixer le support sur le panneau du bas. Placer le cable dans la gorge de guidage de la platine
puis faites le remonter jusqu'a la poulie en le passant entre les rails verticaux et I'axe des galets de
guidage. Faire passer le cable entre le linteau et la poulie (par-dessus la poulie). Positionner le serre
cable derriére I'encoche qui se trouve sur le coté de la poulie. Entourer le surplus de cable dans les
gorges de la poulie. Tender le cable en faisant tourner la poulie sur I'arbre a la main et serrer la poulie
en position sur I'arbre a I'aide d'une clé de 10 ou d’'une clé 6 pans selon le modéle de poulie. Penser
a bien plaquer les poulies contre les montants verticaux. La tension du cable doit étre suffisante pour
que le cable reste en position dans la gorge de la platine d'accroche du cable (sur le panneau du bas).

5.6.1 - Placer le cable d'acier (40) monté
sur le support (29) et placer a proximité| |schéma. Enrouler le cable (40) au tour du
'extrémité (A) dans le tambour (16A ou 16B). ) |tambour (16A ou 16B) jusqu'a ce qu'il soit tendu. |

('t )

- _— | T = it
5.6.3 - Placer le tambour (16A) contre || 5.6.4 - Maintenir I'arbre avec une pince de
les roulements et serrez les deux vis || maniére a ce que le cable soit bien tendu. Répéter
comme indiqué sur la figure. I'opération avec le second cable et tambour (19A
ou 19B) en vérifiant bien que les deux cables sont
bien insérés dans I'encoche congue a cet effet.

E . /\ Maintenir I'axe bloqué avec la pince étau.




5.1.7 Visser la charniére latérale gauche (33).

Qo [ o1 &) N
"E é’ﬁ /é’ y,
5/ ; p . i 4

J‘_‘:{i ij/ @/

— ¢ &

Visser la charniére latérale gauche (33) dans le haut de la partie métallique du
panneau a l'aide des vis (3).
Monter le galet intermédiaire.




| i _
Insérer le galet intermédiaire dans le rail et visser le support de galet (45) dans la
charniére a l'aide des vis (10) et écrous (11).

) Charniere latérale gauche placé.

5.1.8 Répéter I'étape 5.1.7 pour |la charniére latérale droite.
5.1.9 Visser la charniere centrale (34) dans le panneau a I'aide des vis (3).

/\ Les charnieres laterales
passentades charnieres doubles (' o

O0 B o1

)il 4

our une baie supérieure a 5,2m -

= &

Q| L, [{ALa quantite de
<1500( 0| - ||charniéres varie

1

2

3

L/2 | selon la longueur
L/3 || du panneau




5.2 Montage du deuxiéme panneau
5.2.1 Visser la partie haute des trois premiéres charnieres (33 et 34) dans le
deuxiéme panneau (35-2) a 'aide des vis (3).

gow
Nie




5.2.2 Répéter les étapes 5.1.7 a 5.1.9




5.2.3 Visser le verrou latéral (39) a I'aide des vis (3).
G2 [ o1




5.3 Montage du troisieme panneau
Répéter les étapes 5.2.1 et 5.2.2.

/I\ Si la porte de garage sectionnelle dispose plus de panneaux intermédiaires
répéeter I'étape 5.3.




5.4.A Montage du panneau supérieur (cas avec rails pour linteau bas

ou réduit, SL ou RL)

5.4.1A Monter les galets supérieurs dans le support plat pour galet du haut (23).

Coteé gauche

Cote droit

,

@%‘Q )
|

[ —— o

T

SL - linteau bas

5.4.2A Insérer le galet supérieur dans le rail (23) et fixez le support plat
dans le panneau a l'aide des vis (3)

A Attention: Nous vous conseillons dans un premier temps de placer une vis
dans chaque lumiére centrale du support avant de placer les vis périphériques

aux quatre angles car un réglage de hauteur du support peut étre nécessaire

par la suite (étape 6.2).

= 5
£ V4
4 &g o

/_,_—:_g___‘_‘_{; /_,,, \/

\ [ 4

RL - Linteau Réduit

(/i\ Les charniéres )
supérieures
passent a des
chamiéres doubles
pour une baie

L supérieure a 5,2m J




5.4.B Montage du panneau supérieur (cas avec rails simple pour
linteau standard NL)

5.4.1B Monter les galets supérieurs dans la charniére supérieure (23).

Coté gauche Coté droit

©
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5.4.2B Insérer le galet supérieur (23) dans le rail et visser la charniere
dans le panneau a l'aide des vis (3).

A Support de charniere latérale sans retour supérieur, a fixer comme une |
charniere latérale.

(/i\ Les chamiéres )
supérieures
passent a des
charniéres doubles
pour une baie

\_supérieure a 5,2m )




5.5 Dispositif tension de cable (option)

Le dispositif tension du cable a pour objectif garantir que la porte revienne, dans le cas ou celle-ci soit
equipée d'un moteur a I'arbre et/ou treuil a chaine latéral, et ce quand la porte est ouverte.

Cela sert a maintenir le cable tiré quand la porte est ouverte. Le galet du tenseur est fixé sur le rail puis
relié a la charniére latérale supérieure par le galet de cette derniére dans le trou du tenseur quand la porte
est fermée. Le cable est posé sur le tambour quand la porte est totalement ouverte. Insérez le cable dans
le trou du tambour, et étirer le ressort du dispositif jusqu’a ce que le cable a l'intérieur du ressort soit tendu,
et serrez le serre cable. Avec la porte fermée, vérifier que le ressort du dispositif ne touche pas le tambour.
Si le frein de cable actu, donner plus de force au ressort de torsion, ou n'ouvrerais pas la porte totalement.




5.6 Fixation de la poignée
Visser la poignée (37) dans le panneau a 'aide des vis (43).

Outils Pieces




5.7 Fixation des butées d’arrét dans les rails horizontaux

Visser les butées caoutchouc (63) dans les rails horizontaux a I'aide des vis
(10) et écrous (11).




5.8 Fixation des butées ressorts dans les rails horizontaux (option)

Pieces Outils

Visser a l'aide des vis (10) et écrous Percer les trous.
(11) la piece (98-1) a la piece (98-2). @) Visser les Butées ressort (63) dans les rails

Marquer I'emplacement des trous

de percage des pieces (62). horizontaux a I'aide des vis (4) et écrous (5).




6. Réglages

6.1. Tension du ressort
La tension du ressort de traction est I'étape la plus importante de l'opération de
montage, elle aura une incidence immeédiate sur le bon fonctionnement de votre porte.
Elle nécessite donc toute votre attention et votre vigilance.

Munisser-vous de deux barres de fer de 12 mm de diametre et de 200 a 300 mm de
longueur (selon la retombée de linteau dont vous disposez) et d'une clé plate de 10.
Veérifiez que les ressorts ne sont pas serrés sur I'arbre (ils peuvent I'étre pour des
questions de transport), s’ils le sont, desserrez-les a I'aide de la clé de 10.

Procédez a la tension de I'un des ressorts en le bandant de bas en haut a I'aide de
vos deux barres de fer en les introduisant successivement dans le trous prévus.

Ne jamais relacher la tension en cours de bandage.
Effectuez le nombre de tours nécessaires (il est fonction de
la taille de votre porte). Vous trouverez le nombre de tours a
réaliser sur la plaque de charge de la porte, qui se trouve sur
le panneau N°2. Une fois le nombre de tours réalisés serrez {777
fortement le ressort sur I'arbre a I'aide d’'une clé de 10. QU
Pour vous permettre de contréler le nombre de tours
que vous avez réalisés, un tait de feutre est présent |
sur chaque ressort bandé correctement, vous devez
retrouver sur chaque ressort autant de spirales réalisées
par le trait de feutre que de tours de ressort nécessaires.
- Insérez le barre (A) dans le trou (B) du mandrin du ressort,
comme indiqué sur la figure 6a.

- Ne lachez jamais les deux barres pour éviter des accidents
provoqués par la force des ressort.

o
Modéle
WHITEFLATENO
Date de Fabrication
07 022097
Largeur
| 2860
N* de Tours du Ressort: N
Tambeur - N° de Taurs congues itires.

[ HORDY S MANGIF 1 DOBIE LS
Restatance mu Vent
Classa & [1046Fa)

Trait de feutre
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Figure 6¢ Ressort avec le nombre de tours nécessaires
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Opération de torsion du ressort [&Ne lacher jamais les deux barres pour évitej

des accidents provoqués par la force des ressort.

6.1.1. Introduiser la 1ére]

6.1.2. Tourner la premiére’

barre (A) de tension||barre de tension % de||de tension jusqu’'au bout
au bord du mandrin du| |tours, de facon a ce que||de [lorifice suivant du
ressort. ) \le ressort soit en tension. J {mandrin du ressort. |

6.1.3. Introduiser la barre]

(6.1.4. Supporter la tension|
du ressort de la 1ére barre
avec la 2éme.

6.1.5. Retirer la 1ére barre)
de tension de l'orifice.

6.1.6. Tourner la 2éme]
barre de tension Y de
tour, afin que le ressort
laugmente la tension. |

6.1.7. Répéter les étapes de 3 a 6 jusqu’a ce que le ressort ait fait le nombre

de tours mentionné. (Voir N.° de tours du ressort sur I'étiquette CE placée

sur le 3.° panneau).

52 .,



6.1.8. Fixer le mandrin du ressort a I'arbre en vissant les deux vis (17Nm) du
mandrin a I'arbre tubulaire. (Voir les figures suivantes).
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6.1.9. Retirer la barre de tension de |'orifice.
6.1.10 Répéter l'opération de l'autre coté.

6.2 Ajustement des charniéres supérieures

3eme étape

1ére étape

- : Q- e N
3éme étape e ‘—‘ 1

| Jif

LCIGRE ET I Desserrer les deux vis centrales des charnieres superieures (23).

2éme étape Positionner le panneau avec votre main contre le linteau, et
aligner a nouveau la charniere (23).

3éme étape Mettre les 4 vis (3) dans chaque chariere (23) comme indiqué

sur la figure ci-dessus et serrer les 6 vis (3) de chaque charniére. m




6.3. Ajustement de la Iongueur du cable

g Dans le cas ou le sol n'est pas de niveau,
ou si l'un des cables est plus tendu que
l'autre, régler les vis d'ajustement du
cable (40) dans les supports du cable
(28 et 29) du panneau inférieur.

6.4. Retirer la goupille des deux parachutes du ressort (14 ) et (15)
AAttentlon Chercher le point correct pour que la porte
soit équilibrée: le nombre de tours indique est une simple |
indication, il peut y avoir des petites variations.

Control final du ressort

Tester la porte manuellement pour voir si celle-ci est
correctement équilibrée, vous devez pouvoir la soulever et
la baisser sans trop faire d'efforts, si cela n'est pas le cas,
reprener les réglages (chapitre 6.1) et donnez ou retirez un |
peu plus de force au ressort, selon vos besoins.

6.5. Opération finale du ressort

Tester la porte manuellement (figures 6f et 6g) pour voir si elle est correctement
équilibrée, en soulevant / baissant la porte sans trop faire de force, sinon, procéder de
la méme facon et donner ou retirer un peu plus de force au ressort, selon vos besoins.

A ATTENTION: Chercherle point correct pour que la porte soit équilibrée, le nombre
de tours indiqué est une simple indication, il peut y avoir des petites variations.

6.6. Retirer le film de protection des panneaux

A Les panneaux sont recouverts d’un film de protection adhésif en PVC qui doit étre
retiré dés la mise en place des panneaux (face extérieur et intérieur des panneaux).




