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CLOTURE ALUMINIUM Les Couleurs

Gratinées

3004 G / Classe 1* 3005 G / Classe 2% 5024 G [ Classe 1* 5003 G / Classe 2% 6021 G / Classe 1* 6005 G [ Classe 2*

801 G / Classe 1™ 7006 G / Classe 1* 9007 G f Classe 1* 7040 G / Classe 1™ 7016 G / Classe 1* 8019 G / Classe 1* 89005 G / Classe 1™

Satinées Brillantes

9016 S / Classe 1* 8010 5 / Classe 1* 7040 S [/ Classe 1% 7016 S / Classe 1* 1015 B / Classe 1*
8018 S / Classe 1* MARRON D'INDE S BONM S / Classe 1* 7006 S / Classe 1* 5024 S / Classe 1* 8010 B / Classe 1*
/ Classe 1*

Metallics

GRIS SABLE (G290) TO16GM (7016N) NOIR 2100 {N210) GRIS 2800 (G280) ROUGE MARS (MARS)
/ Classe 2* / Classe 2* / Classe 2% / Classe 2% / Classe 2%

E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com




CLOTURE PLEINE
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CLOTURE PLEINE Caractéristiques

1

Garantie

DX
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Anti oxydation
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Qualité PRO E Mt
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La cléture pleine en aluminium est faite pour vous. Elle est composée de
lames en aluminium thermolaqué qui sont emboitées les unes sur les
autres dans les feuillures des poteaux. Le remplissage se fait avec des
lames horizontales pleines. Ce systéme propose une occultation totale et
est une protection efficace contre les effractions. Il ne laisse passer ni l'air
ni la lumiére.

Aucun espace entre
Ies lames

Habitations Usines et sites Parcs etjardins Logements
et jardins individuels industriels publics collectifs

E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE PLEINE Les Modeles

1c

Garantie

b

©)

Anti oxydation

S X

Qualité PRO

MODELE PLEIN

] Hauteur en (mm)
196 996
356 1156
516 1816
676 1476
— 836 1636

Aucun ajour
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160

320
480
640
200
SE0
1120
1280
1440
1600
1760 i MAX. 1800mm i

1920
2080 D:: P:c

E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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CLOTURE BRISE VENT ‘ Caractéristiques

1C

Garantie

©)

Anti oxydation ¥

S

Qualité PRO

La cléture Brise vent est la solution idéale pour tout espace extérieur. Elle
convient comme délimitation décorative de jardin ou de terrain. Elle
permet de séparer la terrasse de la rue, de sorte que les promeneurs ne
puissent pas regarder directement sur la terrasse. Elle constitue une
protection visuelle parfaite. Outre la protection visuelle, elle réduit le bruit,
protége du soleil et du vent. De plus, le matériau robuste est insensible aux
intempéries et aux rayons UV, vous n'avez donc aucun souci a vous faire.

Habitations Usines et sites Parcs etjardins Logements
et jardins individuels industriels publics collectifs

n Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE BRISE VENT ‘ Les Modeles

74 L

NI
Qualité PRO 5 ; \ : i i
BRISE VENT
f Hauteur en (mm)
, 248 1263
| 451 1466
i 654 1669
857 1872
<+ 1060 2075

Lames larges de 125 mm

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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CLOTURE AJOUREES ‘ Caractéristiques

O\
Garantie A i" w#\

b

©)

Anti oxydation

!

S

Qualité PRO

Cette cloture aluminium ajourée conviendra a tous les amateurs d’espace
ouvert. Elle délimitera votre propriété avec charme et discrétion, sans
totalement fermer vos extérieurs. Thermolaquée, cette cléture en aluminium est
congue pour résister a la rouille et a la corrosion. Solide et pérenne, elle ne se
déforme ni au temps, ni a l'usage et ne requiere qu’un peu d’entretien 2 fois par
an. Une cléture ajourée, laisse passer la lumiére et I'air. Il peut s'agir de motifs
dans les lames ajourées ou d'espace vide entre les lames. Il ne s'agit donc pas
d'une cloture 100% occultante.

J — . . . z
Ajours présent entre
K_/ les lames

Habitations Usines et sites Parcs et jardins Logements
et jardins individuels industriels publics collectifs

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE AJOUREES ‘ Les Modéles

1

Garantie

©)

Anti oxydation

@)
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Qualité PRO

AJOURE LAMES LARGES
T Hauteur en (mm)
248 1263
451 1466
654 1669
857 1872
1060 2075
Lames larges de 160 mm Entraxe entre les poteaux = 2530 mm

87 mm

180

320
320
160

160

160
1000
1000 ‘
1000
1000
1000 | MAX. 1800mm {
1000 | |

1000 1< 20

MAX. 1800mm

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE AJOUREES ‘ Les Modéles

i

1c

Garantie

X D
N (/X,

Qualité PRO

AJOURE LAMES ETROITES

:' Hauteur en (mm)
, 161 741
! S 857
]
| 393 973
J; 509 1089
625 1205
Lames fines de 84 mm
45 mm
84
168
252
336
420
504
588
672
=5 | = MAX. 1800 ‘
840 d bt sl '
9241 008 I*MAX, 18mmmﬁ
1082 ,D: m

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com




Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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