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Panneaux Grillagés

CLOTURE RIGIDE Gamme Pro /| Pro +
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Modéle PRO Modéle PRO +

Diamétre du fil 4 mm Diamétre du fil 5 mm

Maille 200 x 55 mm Maille 200 x 55 mm

Largeur 2500 mm Largeur 2500 mm

Hauteur de 1030 a 1930 mm Hauteur de 1030 a2 1930 mm
Revétement Galavanisation a chaud 2759 de zinc/m?2 Revétement Galavanisation a chaud 275g de zinc/m?
Picots défensifs Hauteur 30 mm Picots défensifs Hauteur 30 mm

Coloris
disponibles

@ r,

Autres couleurs
disponibles sur demande

RAL 6005 RAL 7016

n Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



Panneaux Grillagés
Gamme Pro/ Pro +
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CLOTURE RIGIDE
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Anti oxydation &

D

Qualité PRO

La Galvanisation Revétement Revétement
Fil d'acier galvanisé plastifié

Toutes nos grilles et poteaux sont
galvanisé (qualifie un métal qui est
recouvert d'une fine couche de
zinc par galvanisation) a chaud
avec un fort taux de 275g de
Zinc/m2 se leur conféere une
longévité importante et empéche
la rouille et I'oxydation

Picots
défensifs Les Hauteurs disponibles
2.5cm
/ Hauteur en (mm) Nombre de plis

630 2
1030

Plis
de renfort 1230

\ 1530

1730
1930

W W W NN

B Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE RIGIDE Poteaux 3 Encoche

Pro +

Ces poteaux sont particulierement 1 Gs
adaptés aux domaines

professionnels et industriels.
Leur forme dite en "H" leurs 5T

conférent une rigidité maximale. @

FormeenH

Garantie

Anti oxydation

!

S

Qualité PRO

2x encoches 1

tous les 10\cm] .

Modele Caracteristique

Forme en "H" avec un arrondi cote extérieur
Section 80x 60 mm

Hauteur de 1100 & 2400 mm
Revétement Galavanisation a chaud 275g de zinc/m?
Peinture Plastification polyester 80 u
Résitance 250kg a 1 métre du sol

Coloris . .
disponibles RAL 6005 RAL 7016

Autres couleurs
disponibles sur demande

E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE RIGIDE Poteaux 2 Encoche
Pro +

1C

Garantie

Qualité PRO

Fixation au Sol

A Sceller A Platine

La pose a sceller offre Les platines disposent
une meilleure résistance, de 4 points de fixation
elle est également plus et s'encastrent grace a
économique que la pose un manchon de 30 cm
a platine. dans le poteau.

Hauteur & Section

Hauteur en (mm) Schéma section
1100
1300
1600

2000
2200
2400

Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



CLOTURE RIGIDE Soubassement

Béton

Produit Lourd
/.

\

Qualité PRO

La plaque de soubassement en béton s'intégre parfaitement a votre cloture
panneau rigide et vous confére de multiples avantages :

+ Evite aux nuisibles de se faufiler entre les mailles de vos clotures
panneaux rigides

<= Facilité d’entretien de vos bordures

-|- Finis proprement le pied de votre cloture

Modéle PRO

Largeur 2500 mm
Hauteur 250 et 500 mm
Coloris Gris beton ou ton pierre
Poid de 60 a 120 Kg
Forme Lisse avec demi chaperons

Préconisation k
Le poids des plaques de soubassement varies /

entre 60 et 120 Kg, il faut donc prévoir au Demi chaperons
minimum deux personnes pour l’installation
et le déplacement de ce matériel.

E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com







CLOTURE RIGIDE Accessoires
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Design
Supérieur

Xl
7/
Capuchons de finition Tire fonds Produit Robuste
Pour poteaux a encoche Z10mm x Ht 60mm

S

Qualité PRO

Attaches Murales
Pour panneaux grillagés

Collier de serrage
Pour poteaux a encoche

Coloris
disponibles

N

Autres couleurs
disponibles sur demande

Description de la Platine

ESTHETIQUE RESISTANCE PRATICITE

K

RAL 6005 RAL 7016

Platine trés discréte Augmente Tres facile a utiliser, Permet la pose des
qui s’insére dans le considérablement la elle s’insere poteaux a encoches
poteau. résistance de la directement dans le ou aclips sur un
cléture au vent et profil du poteau et muret. C'est une
permet la pose se fixe durablement. platine renforcé,

- . - d’occultation. trés lourde
Platine de Fixation
Pour poteaux a encoche
Habitations Usines et sites Parcs et jardins Logements
et jardins individuels industriels publics collectifs

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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PORTAILS & PORTILLONS ‘ Portillons

Grillagés
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Qualité PRO

Hauteur en (mm) Caractéristiques
1000
1200 <= Remplissage en treillis soudés
1500 <= Pose en scellement (les poteaux sont plus
1800 long)
peut étre posé sur platine aprés sciage des poteaux
2000

<= Poteaux d'appuis et de réception carrés

<= Largeurs disponibles : 3m - 4m

<= Livré avec 2 gonds réglables, une poignée +
serrure + 3 Clefs

Coloris . . '\’\
d ispon i bles cos v Autres couleurs

v = disponibles sur demande

Contactez un conseillerau 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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||| Anti oxydation

Hauteur en (mm) Caractéristiques

1000

Remplissage en treillis soudés
1300 ¥ Redtplissag
1500

<= Pose en scellement (les poteaux sont plus

1800 long)

peut étre posé sur platine aprés sciage des poteaux
2000

<= Poteaux d'appuis et de réception carrés

<= Largeurs poteaux compris 1m05

<= Livré avec 2 gonds réglables, une poignée +
serrure + 3 Clefs

Coloris . . '\’\
d ispon i bles cos v Autres couleurs

RAL 6005 RAL 7016 disponibles sur demande

Contactez un conseillerau 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



PORTAILS & PORTILLONS ‘ Accessoires
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Description de la Platine

ESTHETIQUE RESISTANCE PRATICITE

Augmente Treés facile a utiliser, ¢ Dimensions base
:10x15cm

directement dans le Diamétre
cléture au vent et profil du portillon et percage base:

Platine trés discréte
et solide. Elles considérablement la elle s’insére

permettent la résistance de la
fixation du portillon
sur un muret ou une
dalle en béton. d’occultation.

permet la pose se fixe durablement. 12mm

Platine de Fixation
Pour portillons grillagés

Coloris . rx'\

Autres couleurs

disponibles - |
disponibles sur demande

Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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Design
Supérieur

Longueur en (mm)
3000
6000

9000
12000
15000
18000
21000

24000
27000
30000

Hauteur en (mm)
1025
1500
2000

Brande de bruyeére épaisse

Qualité professionnelle tres utilisée par
les paysagistes

Occultation garantie de 96%

Epaisseur moyenne de 334 cm

Durée de vie d’une telle brande est de
12 a 15 ans si elle est bien posée

Large variété de longueur et hauteurs

Densité de 6 kg/m2

Seul couleur
Coloris disponibles . disponible :

Bruyere
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Design
Supérieur

Longueur en (mm) N T AT Er I ITae
5000
70000 Brande de osier robuste mais souple
20000
Qualité professionnelle tres utilisée par
30000 les paysagistes
40000

Occultation garantie de 75%

50000

Assemblée a I'aide de fils de fer
Hauteur en (mm)

1025 Durée de vie d’une telle brande est de
10 a 12 ans si elle est bien posée
1500
2000 Epaisseur 10 mm, espacement des
coutures environ 10 cm
Coloris disponibles Densité de 1,8 kg/m2

Seul couleur
disponible :

.
OSIEI' Habitations Usines et sites Parcs et jardins
et jardins individuels industriels publics

17
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Longueur en (mm)

5000
170000 Brande de roseau robuste mais souple
20000
Qualité professionnelle tres utilisée par
30000 les paysagistes
40000
50000 Occultation garantie de 70%

Assemblée a I'aide de fils de fer
Hauteur en (mm)

1025 Durée de vie d’une telle brande est de 8
a 10 ans si elle est bien posée
1500
2000 Epaisseur 3 mm, espacement des coutures
environ4 cm
Coloris disponibles Densité de 500 g/m2

. Seul couleur
disponible :
Roseau @ @ ( :
_ - \5/



Design
Supérieur

Longueur en (mm) N TAriat -
10000 - .
25000 Brise-vue d’occultation (occultation total)
50000

Rouleau Toile d'occultation en 350 g/m?
Hauteur en (mm)

1030 , . ;
Traitement UV (x 3 ans), imputrescible, 2

1230 lisieres renforcées (haut et en bas)

1530

1730 Sans solvants, encre naturelle.

1930

Fixation facile par agrafes, clips ou liens

e i compris.
l":.j-'.rrlllh. individuels @ publics
Coloris . . "\ N
diSponibleS cos - Autres couleurs

v = disponibles sur demande

19
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Longueur en (mm) Hauteur en (mm) -
Coloris
2500 1030 i ibl
5000 1230 ISpOI"II s
10000 1530
20000 1730 . .
30000 1930 RAL 6005 RAL 7016
40000
50000
60000 43 profils de 48mm chacun
70000
80000 2 profils étroits lattes d'extrémités a insérer
90000 dans les mailles proches des poteaux
100000 Profils en V a insérer dans les plis du
panneau avant de mettre les lattes
..l Aateas soidoc s 1 Profil de finition (en deux parties) a
disponibles sur demande apposer apres avoir poser toutes les lattes

20



Design
Supérieur
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Hauteurs en (mm)
1000
1500
2000

Longueur en (mm)
3000

Coloris
disponibles

RAL 6005 RAL 7016

Autres couleurs
disponibles sur demande

PVC de Haute Qualité

Feuillage PVC vert Pin

Couleur : 2 Tons de Vert (1 clair + 1 moyen)
Traité Anti Feu et Anti UV : 9000 h

Tige : fil de fer Galvanisé 1.1mm

Nombre de brins : 110 brins

Densité : 1600 g au m2

e Ci T 2\
. - Habitations { I I \ Usines et sites ( :| Parcs et jardins
ﬁ €t jardins individuels @ industriels \—Q// publics



 BRISE VUE EN BRUYERE
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E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com
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m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



E Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



EQUIPE DE PROFESSIONNELLES A
VOTRE ECOUTE

CONSEILS

DEVIS, COMMANDES

RETRAIT MARCHANDISE

LIVRAISON

Atout-Fermetures se positionne comme un
acteur majeur sur tout type de menuiserie en
ligne. Du choix de votre portail, porte de
garage ou votre grillage jusqu’a son
installation finale, vous étes accompagné(e)
par un expert. Alors plus de temps a perdre,
c’est par ici que ¢a se passe ...

ATOUT
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ATOUT FERMETURES

] 0442491917

contact@atout-
fermetures.com

@ 17 Avenue de Londres
13127 Vitrolles

Ouvert tous les jours de :
09h00 a 12h00

14h00 a 18h00

sauf le samedi et dimanche

m Contactez un conseiller au 04 42 49 19 17 ou rendez-vous sur notre site web www.atout-fermetures.com



